
Guaine Termorestringenti KGA a Medio Spessore con Adesivo

Codice               Descrizione                                                     D/d                      s (mm)                        L mt                     Colore                   Imballo

KGA93           Guaina MS con Adesivo 9/3                 9/3                     1,8                         1,22                   Nero                   20pz

KGA124         Guaina MS con Adesivo 12/4             12/4                    2                             1,22                   Nero                   20pz

KGA196         Guaina MS con Adesivo 19/6             19/6                    2,3                          1,22                  Nero                    10pz

KGA3311       Guaina MS con Adesivo 33/11          33/11                  2,5                          1,22                   Nero                   10pz

KGA4012       Guaina MS con Adesivo 40/12          40/12                  2,8                          1,22                   Nero                   10pz

KGA5516       Guaina MS con Adesivo 55/16          55/16                  3                             1,22                   Nero                    10pz

KGA7522       Guaina MS con Adesivo 75/22          75/22                  3                             1,22                   Nero                     5pz

KGA8525*     Guaina MS con Adesivo 85/25          85/25                  3                             1,22                   Nero                     5pz

KGA11534*   Guaina MS con Adesivo 115/34      115/34                 3                              1,22                  Nero                     3pz

KGA14042*   Guaina MS con Adesivo 140/42      140/42                 3                              1,22                  Nero                     1pz

KGA17558*   Guaina MS con Adesivo 175/58      175/58                 3                              1,22                  Nero                     1pz

* Su Richiesta
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Guaine Termorestringenti KGA di Medio Spessore  con Adesivo
KGA  medium Wall Heat Shrinkable Tubes with Adhesive

Guaine KGA Termorestringenti in poliolefina di medio spessore

con adesivo.

Rapporto di Restringimento   3:1

Utilizzabili per una vasta tipologia di applicazioni meccaniche ed

elettriche  di bassa tensione.

- Senza Alogeni

- Alta Resistenza agli impatti , abrasioni ed UV

- Temperatura d’esercizio : -55C° a 110C°

- Temperatura di Restringimento : 120 C°

-

Medium wall polyolefin tubing coated adhesive.

Suitable for a variety of low voltage electronic and mechanical

applications.

- halogen free

- high resistance to impact,abrasion and UV

- Operation temperature: -55C° to 110C°;

- shrinkable temperature: 120C°

-Shrinkable Ratio 3:1

Resistenza a Trazione                                       ASTM D2671

Allungamento Ultimo                                      ASTM D2671

Densità                                                               ASTM D792

Invecchiamento Accellerato                    7 Giorni a 150C° ASTM2671

- Resistenza a Trazione

- Allungamento Ultimo

Basse Temperature (4 ore a -55C°)                ASTM D2671                                             Nessuna Cricca

Alte Temperature (4 ore a 200C°)                  ASTM D2671                                             Nessuna Cricca

Punto di ammorbidimento                             ASTM E28

Resistenza Volume specifico (ohm cm)   ASTM D257                                          10¹² ohm cm

Rigidità dielettrica (KV/mm)                           ASTM D2671                                                20kV/mm

Assorbimento D’Acqua                                    ASTM D570                                                       0,10%

Resistenza Spelatura                                     ASTM D1000 30pli(110N/25MM)

420%

85C°

14MPa

500%

1.2 g/cm³

14MPa

Specifiche                                   Metodo di prova                          Risultati

Resistenza a Funghi e Decadimento             ASTM G21                                                   Prova superata

L = Lunghezza Pezzo Singolo

D = Diamentro Prima del Restringimento

d = Diametro Dopo il Restringimento

s = Spessore Guaina Dopo il Restringimento


